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@ g Elektrické napéti! Elektrické napatie!
; < Nebezpeci smrti a pozaru v dusledku elektrického Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota a vzniku
5 = napéti 230 V. poziaru v dosledku elektrického napatia 230 V.
© — Praci na 230V napajecim systému smeji — Prace na sieti s napatim 230 V smu vykonavat
provadét pouze kvalifikovani elektrikari! len kvalifikovani elektrikari!
— Pred instalaci a/nebo demontazi odpojte od — Pred montéazou alebo demontazou musite
zdroje elektrického proudu! sietové napatie odpojit!
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e N (" ® Hlasovy modul vestavny slouZi jako hlasova e Hlasovy modul vstavany sluzi ako hlasova )
Hlasovy modul, vestavny komunika¢ni jednotka pro zabudovani do komunika¢na jednotka pre zabudovanie do
vhodnych dvefnich systému nebo postovnich vhodnych dverovych systémov alebo postovych
Hlasovy modul, vstavany schranek. schranok.
® Podrobné uZivatelské informace ziskate na ® Podrobné informacie ziskate prostrednictvom
adrese uvedené v kapitole ,Servis" nebo prepojenia v kapitole ,Servis" alebo nac¢itanim
naskenovanim QR kodu (je vyzadovano QR kodov (na to je potrebny pristroj s
zatizeni s pfislusnym softwarem). prislusnym softvérom).
® Podrobné informace pro planovani systému ® Podrobné informacie na planovanie zariadeni
ABB Welcome jsou uvedeny v uzivatelské ABB Welcome najdete v prirucke pouzivatela.
prirucce. Ke stazeni na adrese K dispozicii na prevzatie na adrese
www.abb.cz/elektropraga. www.abb.sk/vypinace.
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4 Technické udaje Technické parametre
-25°C ... +65°C Provozni teplota Prevadzkova teplota
IP 44 Stupen kryti Krytie
2x06mm? ... 2x1mm? Svorky pro tuhy vodi¢ Svorky pre vodi¢
2x0,6mm? ... 2x0,75 mm? Svorky pro slanény vodi¢ Svorky pre lankovy vodi¢
30VAC/DC;3A Bezpotencialovy vystup pro el.zamek Bezpotencialovy vystup pro el.zamok
20vDC ... 30vVDC Napéti sbérnice Napatie zbernice
&
s

QR-kod

Servis

Busch-Jaeger Elektro GmbH - Ein Unternehmen
der ABB Gruppe,

Freisenbergstrale 2, D-58513 Lidenscheid
Zentraler Vertriebsservice Tel: 0180-5 66 99 00,
www.Busch-Jaeger.com

www.busch-jaeger-catalogue.com/
8300-0-0329,artikel.html

Zamyslené pouziti
Hlasovy modul vestavny je integralni soucasti
dverniho komunikaéniho systému ABB Welcome
a funguje vyluéné se soucastmi tohoto systému.
Zafizeni je mozno instalovat pouze v suchych
mistnostech do vhodnych elektroinstalac¢nich
krabic.

Urcené pouzitie
Hlasovy modul, vstavany je su¢astou domového
komunikaéného systému ABB-Welcome a
pracuje vyhradne s komponentmi tohto systému.
Zariadenie sa smie instalovat len v suchych
miestnostiach do vhodnych zapustenych krabic.
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Obsluha

Svorky pro pfipojeni az 8
tlacitek zvonku.

Popis dal$ich funkci v
bodé 10.

Obsluha

Svorky pre pripojenie az
8 tlacidiel zvoncekov.
Popis dalsich funkcii v
bode 10.

2 Svorka pro spoleény vodic. Svorka pre spolo¢ny vodic.

3 Bezpotencialovy kontakt Bezpotencialovy kontakt
pro elektricky zamek dvefi. pre elektricky zamok dveri.

4 Svorky pro pfipojeni sbérnice Svorky pre pripojenie
k Fidici jednotce. zbernice k riadiacej

jednotke.

5 Konektor pro pfipojeni Konektor pre pripojenie
kamerového modulu. kamerového modulu.

6 Konektor pro pfipojeni Konektor pre pripojenie
tlacitkového modulu. tlacidlového modulu.

7 Regulator mikrofonu. Regulator mikrofénu.

8 Otocny prepinac pro nastaveni  Otocny prepinac pre
adresy. Podrobné informace o nastavenie adresy.
adresovani v Technickém Podrobné informécie o
manualu ABB-Welcome na adresovani najdete v
www.domovnitelefonyabb.cz. Technickom manuale

ABB-Welcome alebo na
www.abb.sk/vypinace.

9 Tlagitko vypnuti a zapnuti Tlac¢idlo vypnutia a
zvuku. zapnutia zvuku.

10 Prepinac funkci svorkovnice (1) Prepina¢ funkcii
ON = pfipojené tlacitko pracuje  svorkovnice (1)
jako zvonkové tlacitko ON = pripojené tlacidlo
OFF = pfipojené tlacitko spina  pracuje ako zvonéekové
napf. svétla s pfidavnym tlacidlo.
spinacim modulem 83345 OFF = pripojené tlacidlo
(popis funkce v samostatném spina napr. svetla s
navodu). pridavnym spinacim
modulom 83345 (popis
funkcie v samostatnom
navode)
11 Nastaveni hlasitosti Nastavenie hlasitosti
reproduktoru reproduktora.
Instalace Instalacia
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Pro dosazeni optimalni kvality
zvuku se ujistéte, Ze pfistroj je
spravné upevnén. Stisknéte
regulator mikrofonu (7) kolmo
na vstupni otvor mikrofonu.

Pre dosiahnutie optimalnej
kvality zvuku sa uistite, ze
pristroj je spravne upevneny.
Stlacte regulator mikrofénu (7)
kolmo na vstupny otvor
mikrofénu.
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