Informacni vitrina je vhodna do vSech Uradd,
Skol, firem, domu a podobné. Vitrina je vyro-
bena z pozink. plechu, vyplf dvifek tvofi pri-
hledné plexisklo. Dvitka jsou uzamykatelna
s moznosti volby levého nebo pravého otvi-
rani. Vitrinu Ize pomoci montazniho materia-
lu upevnit na sténu nebo doplnit o stojiny na

VITRINY

patkach o délce 2000 mm z JPU 40/40/2 a
pfiSroubovat k podlaze. Vitrina je vhodna jak
do interiéru, tak i do exteriéru doplnéna o pfi-
davnou stfiSku. Barevné provedeni - lakovana
praskovou barvou dle stupnice RAL. Soucas-
ti kazdé vitriny je montézni material (Srouby,
hmozdinky, krytky) a sada 15 ks magnet.
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Vitrina interierova (500x700).
Vhodnd pro umisténi 4 x A4.

Vitrina exterierova (500x700) + stfiSka.

Vhodna pro umisténi 4 x A4.

Vitrina exterierova (500x700)
+ stfiSka a stojiny.
Vhodna pro umisténi 4 x A4.

Vitrina interierova (1000x700).

Vhodna pro umisténi 8 x A4.

Vitrina exterierova (1000x700) + stfiska.
Vhodnd pro umisténi 8 x A4.
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Vitrina exterierova (1000x700)
+ stfiSka a stojiny.
Vhodna pro umisténi 8 x A4.
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Vitrina interierova (1000x950).
Vhodna pro umisténi 12 x A4.

Vitrina exterierova (1000x950) + striSka.
Vhodnad pro umisténi 12 x A4.

Vitrina exterierova (1000x950)
+ stfiSka a stojiny.
Vhodna pro umisténi 12 x A4.

Vitrina interierova (1000x1250).
VVhodna pro umisténi 16 x A4.

Vitrina exterierové (1000x1250) + stfiSka.

Vhodna pro umisténi 16 x A4.

Vitrina exterierova (1000x1250)
+ stfiSka a stojiny.
Vhodna pro umisténi 16 x A4.

Firma zavedla a pouziva systém
fizeni jakosti ISO 9001:2016
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Vitrina interierova (900x600).
Vhodna pro umisténi 6 x A4.

Vitrina interierova (1200x900).
VVhodna pro umisténi 10 x A4.

V zavorkach uvedeny rozméry v milimetrech $itka x vyska x hloubka
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