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PROTOKOL O ZKOUSCE
¢. 39-8301
Vyrobek: Zvonkova tla¢itka

Typové oznaceni:

GQ 16-B, GQ 19-B

Objednatel: DOLS-vyroba Dveri, Oken, Listovnich schranek, a.s.
Nemocniéni 734/13
787 01 Sumperk

Vyrobce: DOLS-vyroba Dvefi, Oken, Listovnich Schranek, a.s.
Nemocni¢ni 734/13
787 01 Sumperk

Odpovédny pracovnik: Ing. Josef Soldan, CSc.

Datum vydani protokolu: 2008-09-29

Rozdélovnik: 1x SZU, s.p.

1x objednatel

Bez pisemného souhlasu SZU miZe byt protokol publikovan pouze v nezkraceném znéni.
Vysledky zkouSek a ovéreni se tykaji pouze zkousenych vyrobkd.
(*) Takto oznacené ¢asti protokolu jsou mimo ramec akreditace AZL dle CSN EN ISO/IEC 17025
(**) Takto oznacené zkousky jsou subdodavka

AA-PROTOKOL O AKREDITOVANE ZKOUSCE verze 2.03
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Zkousky byly provedeny na zakladé objednavky a smlouvy uvedenych v kap. IV — Seznam pouzitych
podkladu.

I. Popis vyrobku

Zvonkova tlacitka GQ 16-B a GQ 19-B jsou uréeny pro sestavy domovnich listovnich schranek,
dverni sestavy pro vnitfni i venkovni pouZiti a zvonkova tabla. Primér tlacitek je 16 a 19 mm, povlakovy ma-
terial — nerez ocel, mosaz (pozlaceno, niklovano). Kryti IP 65.

II. ZkousSeny vzorek

K prohlidce, zkouskam a ovéreni byl predloZen vzorek

Typ varianta | vyr. nebo katalog. &islo | datum prevzeti ev. & SZU ks:

GQ19-B GQ16-B - 2008-09-16 0231.08.12869.000 2

Prohlidku, zkousky a ovéfeni proved! v mistn. &. 33 a &.115 SZU, s.p., Hudcova 56b, Brno
ve dnech 2008-09-25 a 2008-09-26 Ing. Josef Soldan, CSc.

Zkousky byly provedeny na nasledujicich zkusebnich zafizenich s platnou kalibraci:

Inventarni

Zkusebni zarizeni &islo Platnost kalibrace Kalibracni list

P(aéné komora HERAEUS
VOTSCH, typ VST 1260 FV

Zarizeni pro zkouSeni ochrany proti .
stikajici vodé 02-1065

02-1369 nepodléha kalibraci

nepodléha kalibraci
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ll. Vysledky zkousSek a ovéreni

Detailni zaznamy prohlidek, zkousek a ovéreni jsou uvedeny v prvotnich zaznamech — Zaznamech o mé-
feni a zkouskach, ulozenych v archivu SZU.

1. Zkouska krytu na stupen kryti IP 6X
1.1 Popis zkuSebni metody
Zkouska byla provedena podle CSN EN 60529:1993, &l. 13.4a 13.6

Predepsané podminky zkousky:
Kryt na stupen IP 6X, kategorie 1 se zkous$i za nasledujicich podminek:

Poloha krytu vzorku pfi zkousce normalni pracovni poloha, bez napajeni, teplota zku-
Sebniho vzorku v dovolené toleranci

Objem krytu vzorku ~ 6,6l

Pozadovana ¢Cerpaci rychlost nasavani max. 60nasobek objemu krytu,
tj.60.6,61=396|. hod™

Pozadovany objem prichodu vzduchu 80nasobek objemu krytu,
tji. 80.6,6 =528 |

Podtlak vzduchu uvnitf krytu max. 2 kPa (20 mbar)

Doba trvani zkousky 8 hodin

Zkusebni médium vzduch s mastkovym prachem

1.2 Popis zkou$ky

Vzorky tlacitek zabudované v hermetické skfini o objemu 6,6 dm?® byly umistény ve své normalni pracovni
poloze v prasné komore. V komore dochazelo po celou dobu zkousky k vifeni mastkoveého prachu

a periodickym vibracim. Kryt byl vystaven podtlaku dle vy$e uvedenych podminek zkousky. Z divodu ome-
zeni maximalnim podtlakem 20 mbar byla erpaci rychlost nasavani regulovana. Po uplynuti 8 h byla zkous-
ka ukonc&ena.

1.3 Zjiéténé vysledky

Po vyjmuti zkouseného vzorku z komory a po odstranéni prachu z Jeho povrchu byl uvolnén:

- kryt vzorku -uvnitf nebyly zjiStény stopy prachu

2. Zkouska stupné kryti IP X5
2.1 Popis zkuSebni metody

Zkouska byla provedena podle CSN EN 60529:1993, &l. 14.2 a2 14.2.5

Predepsané podminky zkousky:
Zarizeni bylo zkouseno zkusebni proudnici podle obrazku 6 CSN EN 60529:1993 za nasledujicich podminek:
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Poloha krytu vzorku pfi zkousce

normalni pracovni poloha, bez napajeni, teplota zku-
Sebniho vzorku v dovolené toleranci

Celkové rozméry krytu vzorku

hloubka 100 mm, Sifka 220mm, vyska 300 mm
pfiblizny objem 6,6 |

Pozadovany prutok vody

12,51. min" + 5%

Pozadovany tvar hlavniho proudu vody

kruhové o pruméru pfiblizné 40,0 mm ve vzdalenosti
25m

Doba trvani zkousky

1 min . m?, nejméné 3 min,

tj. 3 minuty
Vzdalenost trysky od krytu 25maz30m
Zkusebni médium Voda

2.2 Popis zkouSky

Kryt zafizeni byl umistén na oto¢né podloZce a ostfikovan ze vSech stran po dobu 3 minut.

2.3 Zjisténé vysledky

Po zkouSce byl kryt osuSen. Po odstranéni krytu vzorku nebylo zjiSténo vniknuti vody pod kryt vzorku.

Poznamka: Vyhodnoceni vzorki funkénosti tlacitek, které byly zabudovany do hermeticky uzaviené

skfiné o objemu 6,6 |. bylo provedeno nepfimou metodou zméfenim pfechodového

odporu jednotlivych tlaCitek pred zkouskou kryti IP 65 a po zkouSce. Po zkousSce nebylo

zjisténo poruseni funkénosti tlacitek. Vysledky méreni jsou uvedeny viz. tabulka .I.

tab.l.

Tlacitko o Namérena hodnota pred zkous- | Naméfena hodnota po zkousce
kou kryti kryti

GQ19-B (oranzova/bila) 0,47 Q 0,41 Q

GQ19-B (hnéda/bila) 0,45Q 0,40 Q

GQ16-B (zelena/bila) 0,37 Q 0,38 Q

GQ16-B (modra/bila) 0,40 Q 0,39 Q
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stupnd kryti 60529:1993

Vysveétleni symbolid pouZitych v tabulce:
- druh zkouSky
A  akreditovana zkouska

- vyhodnoceni zkousky
+  vyhovuje specifikaci
- nevyhovuje specifikaci

Zkusebni metody v tomto protokolu byly aplikovany bez odchylek, dodatkd nebo vyjimek.

IV. Vyhodnoceni

Na zakladé vysledkl zkousek je mozné konstatovat, ze:

Zvonkova tlacitka GQ 16-B a GQ 19-B

spliuji stupen kryti IP 65 podle CSN EN 60529:1993.
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V. Seznam pouzitych podkladu

- Objednavka €. B-32034 ze dne 2008-09-11
- Smlouva ¢. B-32034/39 ze dne 2008-09-16

- CSN EN 60529:1993 vé&. zmény A1:2001 Stupné ochrany krytem ( kryti — IP kéd )
- Zaznam o méfeni a zkouskach ¢. 39-8301ze dne 2008-09-26

Za spravnost odpovida:

Ing.Josef Soldan, CSc.
vedouci oborové skupiny
domaci spotiebice a EMC

s L

Ing. Jan Krupi¢ka
vedouci zkusebny
elektrickych zafizeni




